القتمالاوك 
الغر ض والخصائص القتالية 


لارشاش الثنائي مر؟ ١‏ مم م/ط 
حفظه وصيانته » وتجهيزه للرمي 


231752111) لإ 5031110 


المَصْرالاوَلَ 
معاو مات عامه 


١‏ ب نععير الرشاقن الثداني ور؟!| مم مط ( شكل ١‏ ) واسهلة ناريه 
فعالة لوحدات وقطعات الحيش العربي الس.وري ٠‏ 


صمم الرشاش ور؟١!‏ م/رط لتدمم الاهداف الحجوبة المعادية ‏ طائرات ٠‏ 
طائرات موجهة » القوات الهابطة بالمذللات والقوات والعتاد المنرل حرا 
علوع مسافات حتى 7٠٠..‏ م . كما بستخدم الرشاش ايضا لتدمم الاهداف 
الارضية وجميع وسائط النقل المصفحة والنصف مجنزرة والمدافع 
والرشاشات المنفردة والاهداف العائمة وتحمعات افراد المشاة والعتاد 
المعادى على مسافات حتى 5٠٠٠١‏ م . ان المدى الفعال للرمي على الاهداف 


المصفحة هو حتى ع.ءءآا م ٠.‏ 


د 7 سن 


5 لاط 503260 







كوي اد 12 1 سجاه 
رد واي :«< 
ص 14 8 


ايا 


ا 8 7 ا ا 3 ب ال 
1 1 عط . 
49 جما م 0 3 2 
ال 7 
ليله 7 بر : 
7ن 







0 1 7 
ا 2 ٠١‏ 47 كفن 
3) ههه ره كلا 


ٍ 1 0 البو 
4 م “لابق سس / 
7 1 لاعن 


الشكل رقم ب 1١‏ - 
منظر عام للرشاش الثناني مر؟١ا‏ مم م/لط 


 '"‏ غزارة الرمي النظربة للر شاش القتانى مر؟١‏ ط ( أابقاع 
: د 7 ووو 
الرهمي من كلا السلاحين ) هو من 1 0000 طلقة في الدقيقة 4 وغزارة 
الرمي العملية عند الرمي من كلا السلاحين هو ..# طلقة فى الدقيقة ع 

عر ريو مسشير دون . السسطانا ٠‏ : هوا " به 
لير اليف عع اسع طلقة من كل 

سد اله | 5 ف أه واء 
ظ 0 وتيا «اارخباض. «القلائي. ووه ]من : سارعا على الل يدا 
لجورة والارضية : برشقّات لشت 7 
ظ نصيرة من 1 ٠١‏ طلقات » أو طويلة 


ب ب/ 1 


5 لإ 5 


سي ل رج 


ب اند 


20 








5 .,والءة ١‏ طانئتير 3 
وح وكام طلقلة 4 أن سباق مستعيرة عقي ع ةد ب 
: 0 .2 بيط 
٠‏ . . : . سم 2 
الطلقات المعدني سعته .| طلقة . 
5 07 تت خلف 
م انتم نحربيك ونقل الرشاش م/ط الثنائي يقطره على عجلا ١‏ 
ا ١‏ ب ٠.‏ 2 6 
الآلة . كما بمكن تحريكه وثقله حسب حالة الارض وللمسافات تصير 


بحره من قبل عناصر الجماعة ٠‏ 
فكرة عن فك وتركيب وعمل الرشاش 5/6 


ة : : نحنا 


التزرويد ) ٠‏ 
2 جسم الرشاش ٠‏ 
ل ل 00 

89 العربة + 
م حهاز التسدرلد ٠.‏ 
السلام ( شكل 7 ) يحوي على. الأقسام الركسية الغالية : 
علبة المفلاق ٠.‏ 

٠. االمغلاق‎ 


5 لاط 503260 


5 لاط 503260 








بك دا رك متكس سبي 0 صم سرد ترج 67 
بنج حر5) عص -ر) معصل سر لور تلن ع ووم 4 
ببسم تست كم سس | 


حت واب لفسيم لبيسيوع 


١١ 


البعرات الى دغل فى العقوق الطولائية لعلسة الغلاق 


رتم عم رواجم الا قسسام المنحر كة ف عند د بتآثير ضقطد العازيات 


مه ل 0 


على دا دافع السبطانة يعرم قوف عن ب ليطن ,. 





ذلك 0 المفلاق 0 السبطانة ( يتم 112 مؤخرة السبطانة )- در 
فتركه : مي 


لس 


اك م تابمل الصسبيطانة آل 0 لاني ٠‏ 


مليئة بالطلقات ٠‏ الستمح ا الاسلحة تزوبدها من كلا ارود ( رويد 


أيمن وابسر ) ويؤمن الرمي الآلي فقط 


1 للرمي على الاهداف ا 000 جحهاز التسديد المضاد 


تسديرد 
لوع “1 - 10 12 سد ذو الشيركك العا 1 ٠‏ 
للرمي على الاهداف الارضية 0 جهاز التسديد البصري 7 [] 
على ل آلية مجموعة تسد بد ال . 





. لنقل الرشاش الثنائي هرع! مم مط من وضع الرحيل لوضع 
- 


05 لام مع ططق50 





الاشتباك بنزل على الارض وبذلك تنزع ااعجلات عن جسم الرشاش ٠‏ 


0 تن الإتحاه 
التسديد الافقي والعمودي للرشاش بواسطة آليات 21 
الدوار بالمثبتات وذلك 


بتم 
والزاوبة . يمكن أن يتم تثبيت السرير والحاضن 
ع 1 6« يء طلا 9 

٠‏ 1 الرشاش الثنائي ور؟! هم ع//رط مجهز بطر بقتين للاطلاق 
بالقدم وباليد . اذا دعت الضرورة اجرآء الرمي على الهدف الارضي 0 
الاسلحة فقط فيجب استخدام محور آلية الزناد المتصل مع ذراع الاطلاق 

١ 1 0000 3 3‏ لك آلا 
التلعيم ٠‏ لتم استمرار تلعيم الإاسلحة آثناء الرمي على أشناسقى العمل الآلي 
© ب لأحراء الرمي. بجحب تجهيز الرشاش الثنائي هر6| هم مط 
الزناد ٠‏ 
5-320 ,50-41 ,]] 53 ,11 3 


تتألف الطلقة الحية ( انظر شكل 4١‏ ) من الظرف والكبسولة وحشوة 
السارود والمقذوف ٠‏ 


فد 7 سه 


5 لاط 503260 


المَض[ا العاف 


فك وتر كبب الرشاشس 


» ه٠‎ 


الثنائى مر؟١‏ مم م/ط 
تعليمات عامة 


ع ١‏ نس بتم فك الرشاش م/ط لاجراء عمليات التنظيف والتشحيم 
والتفتيش ولتبديل الافسام المعطلة . الفك الجرئي الزائد يعتبر سيمًا حيث 
أنه بسارع في آهتراء الاقسام والاجزاء . يمنع فك الرشاشات م/ط القتالية 
لغرفن الندريب: :+ 


قبل الشروع بفك الرشاش م/ط وآايضا أثناء تفتيش واختبار عمل 


آلية الزناد وآلية دعسة الرمي دحب التأكد من أن الاسلحة مفرفة 


ل 


221502111) لا 50211110 











ارالك ا الا 
ا 1 0 


امه 


ل 


أل اأءى فاك ولررك 


ب تيجب أن يتم 






الا 


5000 أ 
ا ذه د حللقفات على رامن 
1 يف أمكالية وجو 
هلاء امماة امفلاف ويحجر 


للك نسح 


- 006 ج قد تنؤدي الى 
4 6 يحيأا الا ال « 1 دوه كبير 5 
ا الر كسان وال 


ااال في الاليسات 


ييا أنسا مم الفوافك الثاليةه . 


الفطاء عن الرشاشض د 


تقل من وضع الر يل لوضبيع 
قبل الفك ينرع : 
الاث المأ 


2 فد : : .- التدرس‎ 4١ 
هما عل طاو له نفليفةه 0 ينما في حقل الب فينم‎ 1 © !١ م‎ 
م المفك | ممر ام : يي‎ 


ذلك نان وعلء 75 قماشية نظيفةهة ٠‏ 


خدم فة ف ناه "ييه 
ألناء ألمك والثر كيب الستخدم ذمعل الادوات و ىو رم 


والصحيهاة من العدة ٠.‏ 


ندويرها باليد لنرعههما 4 وكذلك أثناء التثسيت تدور أولا باليد ثم 


ه١1‏ يمكن أن بكون فك الرشاش هراهم م/ط جزئي أو كلي ٠‏ 


للآاليات أو الناء لخر بلهم لدة طو بلة أو أثناء تبديل الشحم دهم آخر ٠‏ 


بد 1آ| ب 


5 لاط 503260 


اع عي ا رازم ةقد 
اك ميا ء ان انان القاطيك 


ا 


دن 


27 


لصفاطية والضبط. ولفيفيل شف الرشامل باعي ديعم الفه الكلي 
للاسلحة وآلفك المسموح نها نن الرشناش نحم اقراك ونرافيية توفيسادة 
كلد النصيالل وعايل للم + 





بسمح بازالة الإعطال التي تحتاج الى فك بعض آليات الرشاش في 
رغية القطية السكرية فلظ : 


بمنع منعا قطعيا فك القاعدة الثابتة ف الوحدات أو ف رحبات 
ألقطعات العسكر ئة 5 


5 - بسبب تشابه وتساوي بنية وفك وتركيب وعمل الاقسام 


بات سر القف: الحرتي. للسلاع حسب التسلسل العالي. : 
١‏ ب فصل السسيطانة مع المبرد عن علية المفلاق : 


بهي المغلاق بواسطة اكرة التهيه ليصبح في الوضع الخلفي النهائي 


د ات م 5 


5 لاط 503260 


3 


كوي عسي 
عي 2 





5 ا م د ا ا 7 


) 


١ 






0 
00 
سي 





الشكل رقم بب# سم 
فصل الطوق الامامي للسيطانة 


اليسعرى 


بو قف أمام المخحزن والوحه داتحاد الرشاش ( وبالت بد 


الف 32 قد ال ذه 00 8 95 
على ) رفع مو فه موصلة الاسطلوانية وتدور الموصلة الاسطوانية 


شكل 1 ( ويترك المو قف ٠‏ 


قم| ب 


5 لاط مع طضق50 





الشكل رهم 6 ب 


ندوبر الموصيلهء الاسطوانيبةه 


نيسيك اليد الحكنبية الموحودة على المبرد وتنفصل السبطانة مع المي 
بن على 5 الى لاق ( ش كل ه86 ٠.)‏ 
ظ عدم أله لاق .ها 5 اال الوسع الاه.امي ٠‏ 
؟ ‏ فصل الغطاء عن علبة المفلاق : 


ظ تدوز خطاك فطاء علسة: الفلاق تحو الحائب ( الانمن آق الآبسير ؛ 


فص 111 سيد 


5 لاط مع طضق50 





الشكل رقم اه - 





: ل السيطانة مع المبرد عن علبة المفلاق 


وترقع الجاسة الظلقيسة الغطاء نحو الاعن. تدان [ + ) درجة وفصسل 
( برفعه للاعلى ) عن علبة اللمغلاق ( شكل 5 ) ٠‏ 


؟- فصل علبة المفلاق عن 


- يوضج السرير في الوقيم الافقي ويثبت بالموقف . 
لقي ون لاون يوري ووو نبت لحان 
الدوار 0 بش عدة الرشاش »© بثبت الحاض 


الد | : مه ام 1 4 
ة للرشاش بواسطة آلسة الدوران بحي سبصصسث نتحه 


1 
2" أ صم 





5 لاط 503260 





الشكل رفم 5 ب 
فصل الغطاء عن علبة المفلاق 





ندواز امدور |)؛* مث الوه هلي بالمعدار الكاي لامكانية أزعه “ث المحرى 


بنرع المثبت الوسعلي ( شكل 0 ) ٠‏ 


5 0 0 


100 0305635066 لإط 5030060 








فصل المثبت الوسطي 


بمسك أحل انراد الجماعة بالموصلة الاسطوانية وبرفع الفسه 
الامامي اعلبة المغلاق نحو الاعلى وينزع طوق التثبيت الامامي . يمسك ثرا 
آخر من الجماعة باليد اليمنى السدادة الخلفية لعلبة الفلاق ويرفعه 
نحو الاعلى وبخرج النتوء من محارى الركاب الخلفى ( شرع كلا الفردين 


مع يقفش.ى علبية المغلاق عن السير در ) شكل م ) . 


35 اين 


ا 


5 لإ امع ممم 5 


















2 
1 

وو 

8 / 

و , 

0 0 

4 2 و 7 ٍ 

, 5 ور تت 

0 , 3- 5 7 برو 000 1 2 

1 7 مضيو لانت مص لق 

7 : / ) ' ع2 آي 

4 م/ ا ب ؛ 

8 1 

2 . 6 : ا( 
4 ( - 

١‏ 2 ! ا 
: 10 / 0 

ا م 8 


م 


11 م ار الاسم 


م 
ل« 
- 
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و لع د لقف لكف قدي ,! 
د فعمل السدادة الخلفية عن اأغاللافق كل فى 


د 3 2 ١‏ 
١ ١‏ هَ 1 1 9 سنعسسية حيدذا يي ١‏ لسييكل ادج وندى 
لبا ابة اليد اليمنى هه 0 سياه 


' ا أكشظظ52 500002 
أإنعائة السفلية للخطاف حتى المهانة . 


3 





بمسك الخطاف باليد البمني ونفشك الدادة باليد ال رى ندور 


السدآدة لليمين أو للمسار حتى تفصل مسلئناتها ثم تفصل السلادهة 
الخلفية عن علبة الغلاق بتأثير عمل النابض المرجع . 


ه ‏ نزع النابض المرجع من علبة المفلاق . 
5 - فصل آلبة الزناد عن علمة المفلاق ٠‏ 


يهم بنزعه مح مجاري امقر المتصاقت. ادن 


٠. 


- 00-6 


5 لاط 503260 





ل نزع آله لاق من علبة المفلاق : 





النهابة بواسطة اكرة التهيق ٠‏ 


م 1 4 
بحب الغلااى للحلف حتى 





بمسك حسم قاعلة المغلاق داليد بحرك المغلاق نحو الخلف ولبمسكه 


باليد الاخرى بنزع المفلاق من علبة الفلاق ( شكل 1١‏ ). 


جد 8 1 مه 


5 لإط 503260 


لاط 5031010 


7 


و 31 06> 3 يهم 
ا 2 ا 15 1 6م + أدي ) - و1 | - 


ان ا الدب الى ال ا امو 


م رتو ما حمل م م 


اا 
م10 تف ف عي ا ل 0 
* اط ]يت ) و6 مس يماع كر 


عم م حاتم بن دير مر 60 او ا الل ا 


عجو كروبو 7 فر مت 607 مامكن اإبرية جا م عبت ببستم 


٠:‏ صعرسويي سارو 0 مم كس وى تإسوي - نإ 


ص سير سوج 
)) س لمسيم (إصي | 





5 لاط 503260 


ضهم جتوبي رم سحي 
إىح سيم رسي 





( درجة وتفصل عن قفاعدة 
المين نحو اليسبال بمقدار بم ش 
بال عن و 

0 مها" 


خافية اللهب قاعقة الشادية 


فع الخطاف النايبض 
اليسار لليمين 


لفصل قاعدة خافية اللهب * إل 

2 ا ' 9 ! ( ولتدودر 
م. القر الطولائي في برذ( فل 1 ة عن المبرد ٠‏ 
نْ َ ول طانة تففدل القاعده عن 7 


للنهيابة على مشيكنات مسرن 


القاعدة من 





فصسل قاعدة خافية اللهب 


: فك المفلاق‎ - ٠ 


ب بنزع الطارق عن رأس المغفلاق ( شكل )١1‏ 


٠ 


شرع رأس الفلاق ع 3 5 أأنيء» 
ل ف عن قاعدة المغلاق ( 5 ين جز 
شكل 1١7‏ ) لذلك : توضصع 


58 مه 


5 لإط 503260 





الشكل رفم 16 ب 





نزعالطارق مع الاإبرة 
١ 30‏ بعد 





5 لاط 503260 





الشكل رقجم غ11 ات 
فصل فاعدة المفلاق عن رأس المفلاق 


الاصبع الوسطى لليد اليمنى على النهاية الخلفية لعتلة التغذية واللفظ 
ويضغط حتى تخرج النهانة الامامية من محرى رضن المغلاق 4 سئما القحسيل 
باليد اليسرى رأس المغلاق عن قاعلة اللمغلاق 
د يقرع اللواتف الكابع هي عقره في راس المغلؤق + زلالاك. سار ا 1 
على نهاية الموقف من الطرف الداخلي للجدار الايمن لرأس المفلاق 
١‏ - فك آلية الترويد: 


سه المغلاة . 
اليسرى خطاف تثسيث لل 0 على طاو لة ؛ يمسرك باليد 


الت 
ا لترويد بيلما بالبيد ال.. / , 


0 رويد وتحرلكء 5 
النهالن (اشكن برع . وتحرك المسطرة للوضع الخلفي 


ا 


53171 لا©ط 56310 








ب 178 مسطرة التزويد للنهاية الخلفية 


د تفضل توعية القرويد: ١‏ 





١ 


فصل لوحة النزويد ( ساحب الشريط ) 
د 81 ب 


5 لاط 503260 





“أ له طل ة التزويد بجري الآتي: بحرر خطافمسطرة التزويد وتحرك 
ا 0_0 
لمسطرة يا الوضع الامامي ) وبسيابة الية البمكى ترفغ خسطرة الفروفيد 


ا بالاصبع الوسطي ونام وتقمل عن عطاك علب 2 الات 
3 7 ). | 


ذ ركيب السسلاح بعد الفك الجزئى 


ارق اه | 
حم تر ليب السلاح حسب الطريق * از + 


1 5 
- ذ ركيب الن فق فس 
لبة التروبي . 


00 


بت 


5 لاط 503260 








ااا 
وه 





3 مم 
ا ع جيه 






اونا" 1 ا" ا 1 نه ا 7 بحن واوا الله 


طرف الشو ويد كلاد عليه القلاق يضح السمحع 
0-7 المغلاق على الطاولة » نمسك مسطرة التزويه 
عل ة المغلاق بشكل 
الترويد للسلاح 


ادر كيب هيت 
العلوي الغطاء 
باليد ال.منى . من المقطع العرضاني وتنوضع ف غطاء 
فيه الكتانسة المسجلة على مسطرة 

» وللسلاحج الاسر « /آ[ طلاظه 17 » 


تحون 
الايمن « 4 أطظهم |1 »« بمين 


١‏ بسار 1( متحهة نحو ممر التزويد 4 كما تدخل النهابة الامامية للمسظ ة 


ها “كريد خطاف تثبيت مسطرة التزويد باليد اليسرى وباليد 

ابيا تؤخد مسطرة التزويد نحو الوضع الخلفي النهاثي ٠‏ 

لتركيب لوحة التزويد ( ساحب الشريط ) على غطاء علبة المغلاق ؛ 

نمسك لوحة التزويد باليد اليمنى بحيث تتجه اذرع ساحب الشير بعل 

نحو الاعلى وتوضع في المجاري العرضانية لموجهات غطاء علبة المغلاق 

وتحرك نحو اليسار ( اليمين ) حتى النهاية . يضغط بالاصبع 

الوسطى لليد اليسرى بحذر على النهاية الامامية لمسطرة التزويد 
بيئما تحرك اللوحة باليد اليمنى للامام حتى يستقر الخطاف في مقره 
على الجانب 

؟ ل تركيب المفلاق : 

لوضع الموقف الثابت في مقره على المزحفة اليمنى لرأس المفلاق : 
بوضع رأس المغلاق على طاولة المرحفة اليمنى نحو الاعلى » 

الموقف الثابت ني الثقب الموجود على رأس المغلاق بحيث تتوضع الحلقة 
النانفسية في مثرها على رانين التلاق ؛ ينما يتوضيع زانيه على ميدقو 
واحد مع المرحفة اليمنى لرأس المفلاق . 

لتركيب راس الفلاق على قاعدة المفلاق » تمسك قاعدة المفلاق من 


0 مام 
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58 النباسة الخلفية لعتلة 
آلو قمته 7 


يتفدن و الفلاق باليد اليسرى ف قاعدة 





تو شسع قاعدة المغلاق مع رأس المغلاق 
المغلاق © ا 1 
بك الطارق بالاصيع الوسطى وسباية 


4 وأ 
لدر كيب الطارف قِ راجن 


/, م اللمدسب 
يه 


والضية الكف اليسرى : 
| . ةو ؤئناة راس 
ألطارف ث؟ 3 ل ين 
ألخة ! الموجود عا ش قاعده المغلاق. 


على 
اليد اليمنى و6 
محور الطارق الموجود على 
الطارق وشبت ٠‏ 


الخلاق بحيث يطابق ثقب 
الطارقفق مع 


وآخيرا بركية مكود 


؟ د تركيب خافية اللهب على مرد السسطانة ٠‏ 

تركب أولا قاعدة خافية اللهب ولذلك تمسك: القاعدة باولااايسي 
من النهاية العريضة ويرفع الخطاف النابض لقاعدة خافية اللهب 
بسسابة اليذ أليسرى وتوضع القاعدة على النهاية الامامية لمبرد 
السبطانة بحيث بدخل الخطاف النابضي بالسطح الناعم للمبرد بين 
الثقب المستطبل والنتوء . وبتدوير قاعهدة خافية اللهب يجلب 


الخطاف النابضي الى مقره المستطيل على مبرد السبطانة . 


ع الفرووب ان خافية اللهب يجلب الخطاف النابضي بسبابة وابهام 

| : 5 ١ اليد‎ 

5 تون * ا‎ 5 00 ١ 

نت اادج قي “اعمط خائسية االيبي» .الو ار ع و د وى .. قاقة 

اللهب : | الل ان ١‏ 
يحب الالباء الى 


ان التجويف متجه باتجاه العامل المركب ٠‏ 


2” 0-2 


5 لاط 503260 





نركيب ممر التزويد على علبة المفلاق : 

بمسك ممر التزويد بكلتا اليدين وتطابق المجاري على لوحة مدر 
التزوند مع الاسنان التابعة للحامل وبترك ممر التزويد في مقره 

ه ‏ وضع المفلاق في علبة المفلاق : 

بوضع المغلاق بكلتا اليدين في مقره داخل علبة المغلاق وبتحريكه 
قليلا للامام تطابق المقرات الاهليلجية المائلة لقاعدة المغلاق مع النهايات 
الخلفية للشقوق الطولانية لعلبة المغلاق . بركب محور الارتاج ( المسارع ) 
ويقم القلاق الى الوضم الادامي التماني ع 

1 تركب آلية الزناد . 

/ا ‏ وضع الئايض المرجع ف علسة المفلاق . 

م - تركيب السدادة الخلفية على علبة المفلاق : 

بمسك جسم جهاز التسديد باليد أليسرى وباليد اليمنى يوضع 
المخمد النابضي فِ النابض المرجع وبضغطه تركب السدادة ؟الخلفية مع 
السدادة الخلفية باليد اليسرى حنى يستقر الخطاف في مقره 


9 - تركيب علبة المفلاق على السرير : 


7 بوضع السبر در كّ الوضع الافقي ورشبت دمثبتات السر 


٠ الدوار‎ 


ب بحثبير صبحةه تزورد السلاح ؟لا دمن من اليمين والسلاح ين من 


سد 719 ب 
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السلاح الادمن من اليمين والسسلاح 


1 تكون الميرة تهج 5 لالسلا الادمن [| | 
دن اليمين 


0 9 9 يالك اليمنى السدادة الخلفية لعلمة 
ر ك 27 لل أد اد ١‏ عه 5 5 5 ٠‏ 
١ 8 ١ 1‏ نيا ٠.٠‏ إيليا 
المفلاق وندحن لموع - ١‏ 
٠. 2 5 0 ٠.‏ المغلاق ف آلإما ١‏ 5 
الفشى #ابيننا يبك عامل احبر علي ن م من الموص 


ذراع أطلاق الرشاش وبحيث يكون 


نيئما السلاح 


(١ الركاب‎ 


الاسطوانية » تتر 
ذراع الاق السلاح اعلى من 
ننجان اكرة تهِيوٌ السلاح في الفجوة النصف دائروية لللوحة . ثم 
بثبت المثبت الوسطي بتدوير البزال ٠‏ 
٠‏ - تركيب الغطاء على علبة المفلاق : 

بوضع المفلاق في الوضع الخلفي النهائي . 

بمسك غطاء علبة المفلاق من المنتصف باليد اليمنى وبمطابقفة 
الافسام الملساء والمتقطعة على بعضها يركب الغطاء على قاعدته 
كرد القشلة البسيق لو اليسال. حصي ببنطان فلو <زينة الفلا 0 | 
7 بذلك تقوب مسطرة التزويد مع ثقوب قاعدة علبة المفلاق ظ 
مسطرة توضع في الخلف ويثبت الخطاف بعد ذلك . 





أأآ در تكن 1ع 7 
ضيه القيظاةة والبره بي لياه امود ووو + 


تمسك السسطانة 
وين 35 علدا لبدو بون ا ا 

علبة المغلاق ) برفع موقف المو ما ١‏ برد وتوضع فى داخلل 
١‏ صلة الاسطوانة 7 5 ْ 6 
من ليمين لليسسار قي بقابل اللو 5 ين بتدوورر الموصلة الاسطوانية 

59 - “م تمن الموقف الى ١0ل,‏ 

خرمهة بطء : ! 
بجنطء سحو الوذ الإما ٠‏ 

سن ءاس 5 6 عي 
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بي 59 َه 4 ٠‏ 
5 م ٠‏ 1 نح كم المغلاق حبه أث تتحرك 
عندما يكون تر كيب السبلاح سليم وأثناء اححر نك 9 “| : 

0 0 : . رنطلة المغللااق ١‏ 

١. ١‏ لباحة آلمة الترزوبد . أثناء الاطلاق بحب أن ينطلق يعبوى 

00 1 : : 1 م. كلا السلاحين تي 
إل الوضع الامامي النهائي » يجب أن بكون الاطلاق من 
ى : 


وقفت واحد . 
الفك الكلي السلاح 


٠ اجراء الفك الجزئي حسبما ورد في الصفحات السابقة‎ ١ 
؟ ب فعمل المبرد عن السسبطانة : يطرق محور تثبيت دافع السبطانة‎ 
) 5١ بواسطة مطرقة ثم بواسطة مفتاح يفصل الدافع عن السبطانة ( شكل‎ 
٠ لم بمسك المبرد من المقبض ينزع المبرد عن السبطانة‎ 


؟ ب فك قاعدة المفلاق : 


لفصل ساحبي الطلقة من الشريط عن قاعدة المفلاق » يوضع 
يفك فت القن الشاهي وتجلبة النيانة الأناسبة البناكي: ‏ الحاتب 
بلدا الكاق الخروع يرون #سريزة بن الشيه الرسنية فى تاد 
الاجلاق لنت مترقات: خفيلة عن عطرقية :ؤانه راش: بروترى: سان 
النهابة الامامبة للساحب ( شكل 5١‏ ) بنزع من المجرى الطولاني 
لحسم قامدة المغفلاق . 


1 نيد 


-31ن) بلاط 503110 





الشكل رقم 51١‏ - 
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يفصل الفاصل الواصل مع النابض عن قاعدة المفلاق »© وينزعوا 
من مقرهم على جسم قامدة المفلاق . 


تفصل عتلة التغذية واللفظ عن قاعدة المفلاق ولذلك ولتذكر وضع 
نابض عتلة التغذية واللفظ من اجل اعادة التركيب الصحيح ندخل 
طارد في جسسم القاعدة من الطرف الاسر ونطرد محور عتلة التغذية 
واللفظ ثم تفصل العتلة مع النابض عن قاعدة المفلاق . 


15 ب فصل الموقف النايضي عن رأس المفلاق : يفك بزاله بواسطة 
فك )تي ونوّع: قاب االواقف :ف الاقف + 


ه - فصل الموصلة الاسطوانية عن علبة المفلاق : بنزع مثبت 
موقف الموصلة الاسطوانية ويطرق الاصبع ثم يرفع الموقف من الحلقة 
نحو الأعلى للنهاية ؛: وبتدوير الموصلة من اليسار لليمين تحرر عن علبة 
المغلاق . 

1 فصل اكرة التهيؤ عن علبة المفلاق : تسحب اكرة التهيؤٌ للنهاية 
الخلفية ثم نجلب ألنهاية الخلفية الاكرة للجانب ( شكل ”م ) ( بذلك 


تنفصل النهابة العرشضة الاأمامية داخل علبة اللمغفلاق ) ثم تفصل الاكرة 
عن عللة المفلاق . 


- فصل الابرة عن الطارق : يطرق محور تثبيت الابرة بواسطة مطرقة 


ع - 13 سي 





5 لاط مع طضق50 
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5 
جم 


و وتجوع) عمس يسوم 8“ م م موعن ب 


. +6 هء كُُ . 9 اك 1م / 
متسل عم ؟ امم 7 رمم م : كام عع 
11 5 ميجن يس 0 ش 


175 سم هي 


70 اخص ال يمار ممص ذا تم 
ل ل 1102 واوم شحو ب 
ا كسد الو او مم و ا باقن 
د سك 502 


وى مسيم سمس متتو 


٠‏ يدس 
د ب نا ص ؟ وكيم يسريم 
٠ 6 5 5‏ 
فد تددر 220 ا 0 ا ا 
هت 7 - ١ 276 ١‏ 
> فكى» صقي يوعى ف | تركظم) صسسم لخ ؛ يسيبيىى 


ويم وس سيج 


> إلى ح لمسيم برسي 
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٠‏ ويسم كس الشركة عرص وموم لمك أ ميري 
بيات امن ارنن عب متارني . ايزا وات و ايت 
الحد ل رين صصناية حافت افيد تعدمة) تنام فى ا[صررد 
ريعز مد امد 020 تيد كيد ريراك سريت ا ردن ليس 3 
سداد سعد . تكن تاد قد ريراك 3 0 36 © 


: عسل ومسوي طتر يم ل و 


نكي شواتر فتسس با سس ان رفاك تنص ون 

كي تيم جبريض موس 8 0 لم سمط اكبسسم .ةج مسبم وس جسخم 

عسي صم اماج امسسمة + مسيم | سيج ممم لمم كي كا مكنم يد 

تووم + اواو حب 6 لصوم او يواسم بحيس رو يسك ات 
دح قبا تست 41 صزل فيا رن سيا طبارل صدداكد 0 

د عساكن ادن ل لجسا ل لا 

106 دكين سمصريي الى ارسي نين | يي الات فى ل 

كك 002000 اصودد 3 تنيت عشافة متحي شي لا ات ال 16 
ا 7 ذا 7 رن رن سيدا يم ريست يات 1 


ملستسي مسارصسم بكوم فم 
اا 0 اا لاك قن نشيدا ع سي ئر ا قن 
لا لضن ا لفان ل اسل صافتل شتت كين د 
انين ركن اطوماصان اصن النضدت نهدا از اند 
0 ا لمن ١:‏ هيل 2 سصرن ب رضت لز اسعراكن 0 3 





أل فصل خم النادضس على قاعلة المغلاق و 
مقره على قاعدة المغلاق بحيث بدني 
الإمامي لقاعدة المغفلاق 4 رقن الفر ؛ 


اكيب الفاصل 
ا 0 + . 
رض الفامل الواضل ي 

بض 
الل ننه باندياء الجانب 

/ ما أاتعار 4 المتطا له للنا‎ 57 ١ 

الواصل في مقره وتدخل النها, 5 داك الجر الطرور 
يض 


لرأس الفاصل الراصل ٠‏ 


لتركيب ساحبي الطلقة من الشربطك على قاعدة المفلاق 6 بوذ 


الللنتهي الأدون “فالامن .«الساييل 2 جسم فاعدة المغلاق وذلك 
بادخال حواف توجيه السواحب 6 المجاري على حسم قاعدة المغلاق ؛ 
وبعد ذلك بطرقات خفيفة من مطرقة نحاسية تقدم السواحب للامام حتى 
يستقر محدد حركة السواحب في الثقوب التابعة في قاعدة المفغلاق . 


١‏ - ترتيب المبرد على السبطافة : يمك المبرد من مقيض ويركب على 
السيطانة بى 5 كا ٠. 5 95 3 35 ٠.‏ 8 8 
يكل ين تبه سلف ف وبي ا و 1 تحد : 
ااه : راع دد دوران 
: ؛ تم بدور دافع السنع]ة 2 على القد المحلز | ش 
عاق “و يار د : مم ث3 لامامي للسمطانة 
سم لس 4ه المئىهب : لها 1 1 
المحلون د د على د جع السلسة ارنز 1 ١‏ 
0-0 بطانة » رك نرورة على القسم 
بر : محور العشبيية وبطر قات 9 5 0 قَُ 
: 1 جفيعفه بل تعفر فى 


56 
8 متايعوق ..)١‏ 
1 2 التركيب كما ذكر سابقا 


5 
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. / ع الرشء ٠‏ 


؟؟ ‏ يتم فك الرشاش حسب الطريقة التالية : 


. فصل السلاح عن السرير كما ذكر سسابقا‎ ١ 
: فك اأطار آابية مجموعة تسديد المناظير‎  ؟‎ 
٠ درجة ويثبت بالموقف‎ !٠.١ 10 يوضع السرير على زاوية رمي‎ 


3 بفصل ذراع أالشد للمحموعة عن السسرسر لذلك : تفك عزق'ت البزالات 
المثبتة لالاطار على الحامل ثم بطرقات خفيفة بالمطرقة تطرد محاور 
الضبط وبعد ذلك: بفصل الاطار مع ذراع شد مجموعة تسديد المناظير 


عن الرشاش ٠‏ 
٠‏ فك ماسك المخزن عن ساقي الحاضن الدوار : 
ب بفتح غطاء حامل ماسك المخزن وينزع المخزن ٠.‏ 
على الاطار العلوي لماسك المخزن . 
تحرك لوحة ذراع الشد للاسفل بفصل ذراع شد ماسك المخزن 
غق.هناق التعاضين الدوان + 


ب 1753 اس 


انااااآالىبانا!ااىن١‏ لانة ناماا1اااىيان 





: والحلقة عن ذراع الشد » قبل 


ا 

1 تحار الل 

ْ 1 ايع تلحر 001 

٠ لت ح‎ ٠ 1 5 ١ ْ 

ظ سا 1 مكانها من أجل التر ثيم 

0 ش حة والحلقة ويعلم 

ٍ فك اللو 3 

ٍ الا ذلك 0 بطرد محور التثشيت وبازع لاا و1 


. 3 أعم 
5 حل 3 0 09 57 1 3 
1 فة الساق المفصلى ثم بنزع الذراع المفصلي 5 
والنابش والحلقة عن '- 8 
بطرد المحور وتفصل غطاء حامل المخزن ٠‏ 


عن حامل المخزن ٠‏ 
شرع مسمار التثبيت وبطرد المحور وتفصل كلابة دولاب آلية 
الأناف ., 

الثم فك ماسك المخزن لكل سلاح على نده ورئة الطربة . 1 
؟ ‏ فصل السرير عن الحاضن اللدوار : 


- يفك سلك آلية الزناد عن قبضة ساعد الدعسة لذلك : يفتح غطاء 
النافذة و ا 0000 0 5 ٠.‏ 4 
في جسم حامل المخزن ثم ينزع محور تثبيت نهارة السلك 
ظ مع قبضة ساعد الدعية .. 0000 
ٌْ عسسيه وخلال ألثقب قي : حا لكف .: 6.6 
' ا جسم حامل المخزن بنزع 
يفك سلك آللة إاداه : 
0 1 0 مع السرير لذلك : تنزع النهابة الامامبة 
للسلك ١‏ لوس ُ ب 0 ١‏ 
تس .1 الماك عزكات يزالات- الفسي 4 الشرنة 


وبواسطة مفك ززاء 
نفك البزالان ى .: 1 
: ع ل الفتحة المحل::ة 8 ' 
اك اسلف ون اليل 0 ٍ! له عن قالم الحامل 


44 بين 


511 لا 50310 


مزاع البنة التلقتم. اليك بنفطافن: يلع اع 5ن 017 
بعك آن. شرك الذراع الخطاف وبدول 


نايبض مضغوط 
لذلك عند عدم الانتباه والحذر 
بقوة لحو الخلف ويؤدي الى حوادثت ٠‏ 


ع المحور من مغره وبوضع السرير على النتوءات 


المحور عرقة التثبيت 


والعنق » وبعدها ينز 

المناظير ثم فتح لواحة حامل المخزن ٠‏ 

9 ب بعك فصأ السمر تر عن الرشاش بحرر نامض آلبة التوازن » لذلك 
بسك مدير آلية الرفع والخفض ( الزاوية ) بكلتا اليدين » يدور 
عامل آخر مدور موقهف السر در 6 بتدوس المددر ببطء بعكس اتحاه 
عقارف الساعة تحرو نابض آلية الاتزان ٠‏ 

ه ب فك آلية الرفع والخفض ( الراوية ) : 

بفك السلك الرئيسي عن نهايات تماسات المقاومة المتغيرة للاضاءة 
الكهربائية ٠.‏ 

تنزع العزقات وتفك البزالات ويفصل جسم آلية الرفع والخفض 


فك آلبة الدوران ( الاتجاه ) : 


نفك الحلفة عن الحامل العلوي المفصل المرن : 


و 4 2 سد 
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ور الحوواتة عن الحاضن الدوان . 


د الرئيسي 

زك العمر 2 

0 - قا فب العرما 5 
لك دل و الذايج عن “يم 


متعد المسدد الرامي : 
ين حامل المخزن وحامل لرامي 
0 بيت دامل المقعد مع سافي الحاضن الدوار : 
بدفع الحامل للخلف ويفصل عن السافين ٠‏ 


_ نفك بزالات تركيب جسم حامل المخزن مع فرص الحاضن الدوار 


ويفصل حامل المخزن ٠‏ 
بم فك الحاضن الدوار والعرية عن القاعدة الثابئة: 

بنزع مثبت محور دعسة آلية الزناد » وتدفع الدعسة للجانب 
وتفصل عن عربة الرشاش ٠.‏ 


وتفصل العررة عن القاعدة الثابتة 8 


0 1 15 9 2 فك آلمة ا ُ / وول‎ -_ ٠ 
للاخ: ارفع : ل وآلية النوازن وموقف السعرير‎ 
: ختبار وازالة الاعطال‎ 





ْ 
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9 الحاضن الدوار » يفصل القطاع المسئن عن التعشيق مع المسنن 
الاسطواني الكبير لآلية الرفع والخفض ٠.‏ 
ع نيك احد افراد الجماعة لمدير آلية الرفع والخفض بكلتا يديه ٠‏ 


اتحاه عقارب الساعة . 

ب نلذور المدس ببط.ء بعكس أتحاه عقارب السساعة وبحرر النامض المضغوط 
لآلبة التوازن : بذلك بجحب عد عدد دورات المدس اللازمة لتحرس 
القابقن الهالينا ١‏ 

بنزع مدور موقف السرير عن رأس البزال ٠‏ 

ب بنرع المحور اللامركزي مع قاعده الموقف عن علبة الجسم ثم بترع 
الحور عن الفعاعدة . 


فلس الرلت يشر مس دون لين الامظراي االقسير بوقاشياة 


موقف السرير وينزعوا عن علبة الجسم . يمكن فك آلية الرفع 
والخفض عندما نكون الرشاش مفكوك حرئيا أو عندما يكون مركيا 
في حالات خاصة ببدآ آلفك اعتبارا من فصل تعشيق القطاع المسنن 
للسرين عن التق الاسطلواني الكين: + 
يتم فك آلية التوازن وموقف السرير بنفس الوقت مع فك 
آلية الرفع والخفض ٠.‏ 


017 مه 


5 لاط 503260 


زركيب الرشاش الثنائي هر؟١‏ هم م/ط 


1 بجري التركيب بعكس تسلسل الفكه. + عقب توضع السر سر 
على الحاضن الدوار لا يمح شد العزقات للآخر » بعد الشد الكامل 
للع قات بحسا تدو بر حم بعكس الاتحاه بمقدار ربع ذورة ٠‏ 
العا لسن + 
| ل يركب حسلم السة الرفع والخفض على الحامل الع ضاني لآلية 

مجموعة تسد بد المناظير ٠‏ 
اعم تركب الستم الاسطواني الكبير والقاعدة على جسسلم آلية الرفع 

٠ والخفض‎ 

بو ضع محور . 

سه انو شسيع المسكن والقافدة بتفين الوقت قِ علبة الل 5 به 
تستقر فيها نهابتي المحورين في مقراتهم المثبتة في علبة الجسم . 
يركب موقف السربر ٠.‏ 
يركب مدور موقف السرير على رآس البزال ويثبث بمحور تثبيت , 
1 د 
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عمارت الساعة باجراء نفس 


بض » لذلك يدور المدير باتجاه 
ش القاك 6 عدوي 


النهانة رشت المسئن الاسطوانيء؛ 


دهمأ اانا 
عدد الدورات 
الكسس + 

1 أ 1 لذلك 
بعشق القطاع المسئن للسرير معع المسشة الاسطواني لكبير 

ْ و “ياه ف الساشنء 
در كب بمحاور الخ قن ف الوضع الأفعي تقر ببا علئ سسافي صن 
الدوار ٠.‏ 


اناد ترقينية اسك" العليية على الحاضن الدوار يجب ضبط طول 
ذراع الشد بحيث تثبث الاجزاء المتحركة للرشاش يموقف التثبيت 


امسن 0 
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